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Bemaßung – Material – Werkzeug 

 Kentucky Stick Chair  
 

In dieser Bauanleitung des Klappstuhls findet ihr alle Maße, Materialien 

und Werkzeuge, die ihr für einen Bau benötigt.  

 

 

 
Ihr erhaltet diese Liste des Klappstuhls umsonst – Es wäre super, wenn Ihr eine Spende da 

lasst. Somit würdet Ihr den Kanal Gipfelholz unterstützen – damit solche Bauanleitungen 

weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt werden können        

HIER KÖNNT IHR PER PAYPAL ETWAS SPENDEN 

 

 

 

 

 

http://paypal.me/gipfelholz
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Benötigtes Material und Werkzeug:  
 

• Ca. 16m Holzleisten. Ich habe hier 45x30mm Lärchen Leisten benutzt. Leichte 

Abweichungen der Breite von 30mm ist kein Problem. Sollte die Breite weit 

abweichen , können durch Weglassen oder Hinzufügen von Leisten die Breite 

ausgeglichen werden. Die 45mm bzw. 44mm sollten eingehalten werden, da es die 

Länge und Bohrungen der Leisten beeinflusst. 

z.B. hat Obi Standardleisten mit den Maßen 44x28mm.  

Ich habe vom Holzhandel Leisten mit 70x45 bekommen und diese dann gesägt auf 

45x30 mm. Mit diesem Maß passt alles sehr gut zusammen.  

 

• 2 x Gewindestangen 1m  M6 (Edelstahl)      bestellen* 

• 8 x Hutmuttern M6 (Edelstahl)        bestellen* 

• 44 x Karosseriescheiben M6       bestellen* 

• ggf. Lärchen Öl          bestellen* 

• oder Holz Öl farblos         bestellen*  

• Lasur Pinsel Set       bestellen* 

• Fräser Set         bestellen* 

• Bosch Kantenfräse GKF12V-8     bestellen* 

• Bosch Winkelschleifer klein GWS 12V-76   bestellen* 

• Kapp- und Gehrungssäge Metabo     bestellen* 

 
Die mit * gekennzeichneten Links sind Amazon Affiliate Links 

 

 

Länge Holz Zuschnitt und Bohrmaße 

ACHTUNG: Maße für 2 Leistenmaße 

 
Zum Bohren nehmen wir einen 7mm Bohrer.  

 

Leisten: 

45x30 

Anzahl 

Leisten 

Länge  

mm 

Bohrung zu 

Bohrung 

Bohrung  

Außen 

Bohrung  

Innen 

 

 10 234 174 30 30  

 7 400 300 30 70  

 5 800 605 30 165  

 2 810 300 30 480  

 2 755 605 30 120  

 2 1020 605 30 386  

 

Leisten: 

44x28 

Anzahl 

Leisten 

Länge  

mm 

Bohrung zu 

Bohrung 

Bohrung  

Außen 

Bohrung  

Innen 

 

 10 234 174 30 30  

 7 400 300 30 70  

 5 800 605 30 165  

 2 810 300 30 480  

 2 756 605 30 121  

 2 1022 605 30 387  

 

https://amzn.to/2XrvVAJ
https://amzn.to/3mpSEYH
https://amzn.to/37PwZAm
https://amzn.to/3m2BgZI
https://amzn.to/2XwGjHE
https://amzn.to/3AH7wW8
https://amzn.to/37OH7tm
https://amzn.to/37JPOVM
https://amzn.to/3xW18J9
https://amzn.to/2XyUHPB
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DIE VIDEOBAUANLEITUNG FINDET IHR HIER:  

 

 

ACHTUNG: Alle Maße für Leiste 45x30mm – Anderen Maße für 44x28 entnehmt Ihr der Tabelle 
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Zusammenbau der einzelnen Teile 
 

 

 

 
 

 

Danach alle 234mm Leisten aufstellen und die restlichen Leisten mit einer Gewindestange 

verbinden.  
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FERTIG       

 
 

 
 

 


